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Scangrip TOWER 5 CONNECT Akku-Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 03.6105C

Listenpreis CHF 283.79
Fuxpreis CHF 241.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
BAUSTRAHLER MIT 5000 LUMEN UND INTEGRIERTEM STATIV FUR 18/20-V-
AKKUPACKS

TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000
Lumen bieten.

Die flexiblen Flutlichtstrahler sind flr den optimalen Beleuchtungswinkel um 360° drehbar
und bieten somit die perfekte Ausleuchtung fir Maler- und Installationsarbeiten.

TOWER LITE 5 CONNECT ist bis zu 2 m héhenverstellbar und mit zwei Lichtstufen
(50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.

TOWER 5 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und
allen anderen 18/20-V-Akkupacks fiihrender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung
des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Dartiiber hinaus kann die
Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY fiir unbegrenzte Lichtverfugbarkeit auch
direkt angeschlossen werden.

Schlankes Design und sehr leicht

TOWER 5 CONNECT ist mit dem SCHNELLFALTSYSTEM einfach in Sekunden
aufzustellen und zusammenzufalten, wenn die Aufgabe erledigt ist. Im
zusammengeklappten Zustand ist es kompakt und flr den Einhandtransport mit dem
integrierten Tragegriff ausgelegt. Durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe
Gewicht von nur 5,2 kg ist es maRRgeschneidert fir den Kofferraum und bequem von
einem Einsatzort zum anderen zu transportieren.

Warum sollten Sie TOWER 5 CONNECT wahlen?

* Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks
unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

e Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten

¢ L ange Betriebsdauer bis zu 4 Stunden mit 5000 Lumen mit METABO / CAS 18 V
10,0 Ah Akku

e Kompakt, leicht und im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren

e 360° flexible und drehbare Flutlichtstrahler

Technische Daten
e Akkuspannung 18 /20 V




Lichtausbeute einstellbar 2 steps

Abstrahlwinkel 110°

Farbtemperatur 6000 CCT

Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI

Lichtstarke 0.20 Meter

Lichtstarke max. 8000 Lux

Lichtstarke min. 4000 Lux

Lichtquelle 120 LEDs

LED-Lichtausbeute 189 Im/W

Lichtstrom max. 5000 Lumen

Lichtstrom min. 2500 Lumen

Leistungsaufnahme max. 45 W

Kompatibilitat (CAS)18V CAS battery, SCANGRIP POWER SUPPLY
IP-Schutzart IP30

Betriebsdauer mit max Lumen (CAS/Stunden) 2h with 18V 5,2 Ah battery
Betriebsdauer mit min. Lumen (CAS/Stunden)4,5h with 18V 5,2 Ah battery
Abmessung (L x B x H) 121 x 153 x 892 mm

Gewicht 5.2 kg
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