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Bosch Professional EXBH18V-45 Akku-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 0611913300

Fuxpreis CHF 1'192.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 0.00

Beschreibung
Bis zu 2-fache Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zum Professional GBH 18V-36

» Uberragende Geschwindigkeit: Bis zu 320 mm/Min. Bohrgeschwindigkeit mit 30-mm-
Bohrer und einer beeindruckenden Schlagenergie von 12,5 J

e BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt fir die
extreme Leistung der EXPERT-Akkus

e Enorme Anzahl von Bohrungen: Bis zu 33 Lécher, 150 mm tief, mit einem 25-mm-
Bohrer und nur einer Akkuladung (15 Ah)

¢ | eichtestes Werkzeug seiner Klasse: Nur 8,0 kg (ohne Akku) dank leichtem Motor
und Gehause aus Magnesiumlegierung

Produkt-Highlights

Der Bohrhammer EXPERT EXBH18V-45 SDS max setzt neue
Geschwindigkeitsmalstabe fiir deine Arbeit — mit bis zu 2-facher Bohrgeschwindigkeit im
Vergleich zum Professional GBH 18V-36 C*. Mdéglich wird diese tberlegene Power mit
einer Schlagenergie von 12,5 J durch die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit
Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer
EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Mit nur einer Akkuladung kannst du mit dem EXPERT
EXBA18V-150 bis zu unglaubliche 33 Lécher mit einer Tiefe von 150 mm und einem
25-mm-Bohrer bohren. Aulerdem ist das Gerat mit einem Gewicht von lediglich 8 kg
(ohne Akku) das leichteste Werkzeug seiner Klasse. Der leichte Motor und das Gehause
aus einer Magnesiumlegierung machen das mdoglich.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt zum Bohren und Meil3eln in Beton, Naturstein
und Mauerwerk. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der
markenubergreifenden AMPShare Akku-Allianz.

Zusatzliche Informationen

Der EXPERT EXBH18V-45 bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control
minimiert das Verletzungsrisiko durch einen Motorstopp bei blockierendem Bohrer. Fur
ermudungsarmeres Arbeiten sorgt das Vibration Control System mit einem entkoppelten
Haupthandgriff und einem Schwingungsdampfer. Restart Protection verhindert das
unbeabsichtigte Wiederanlaufen. Das Werkzeug hat einfache Einstellungen und zwei
bedienerfreundliche Arbeitsmodi: 100 % Leistung fir harte und 70 % Leistung fur
empfindliche Materialien. Darliber hinaus kann mit dem Drehzahlregler die
Bohrgeschwindigkeit variabel an verschiedene Anwendungen angepasst werden.

Technische Daten
e Akkuspannung 18 V




Schlagenergie 12.5 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 — 2740 bpm

Nenndrehzahl 0 — 300 min("

Werkzeugaufnahme SDS max

Nenn-Schlagenergie 12.5 J

BITURBO 0

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern 12 — 45 mm

Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 20 — 40 mm
Abmessung (L x B x H) 545 x 131 x 266 mm

Gewicht exkl. Akku 8 kg

Standard-Ausriistung
e XL-BOXX
XL-BOXX-Einlage fur EXBH18V-45/GBH18V-40
Fetttube
1x Zusatzgriff
Maschinentuch
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